
	Sprungpolster SP 16, DIN 14151 Teil 3



	Löschzug / Feuerwehr:



	Lieferant / Hersteller:
	

	                         
Prüffristen:
alle 12 Monate und nach Benutzung, Sicht- Funktions- und Dichtheitsprüfung
DGUV Grundsatz 305-002

	

	Herstelldatum:
	
	
	   Seriennummer: ______________




	Prüfdatum:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prüfung auf Vollständigkeit, Sichtprüfung

	Packtasche/Packplane vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gurtschlösser vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Druckluftflasche (gefüllt) vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ventilschutzkappe der Druckluftflasche vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stützring für die Ventilschutzkappe vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moosgummi in der Flaschentasche vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entlüftungsschlüssel 2x vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Füllschlauch einschl. Dichtung u. Reservering vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Typenschild mit vollständigen Angaben vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prüfbuch vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Füllschlauch hat keine Beschädigungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Funktionsprüfung

	Aufrichtzeit - Soll:  < 30 Sekunden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sicherheitsventil bläst ab
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ist-Druck nach Schließen des Sicherheitsventils 0,28 – 0,4 bar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung im aufgeblasenen Zustand 
(Prüfen auf Brandlöscher, Scheuerstellen, Einrisse, Schnitte, Beschädigungen durch Abwurf)

	Auffangplane, Naht- und Klebverbindungen zum Stützgerüst in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seitenplane und Entlüftungsöffnungen, Naht- und Klebeverbindungen zum Stützgerüst in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mittlere Trennplane, Verbindung zu den Seitenplanen in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bodenplane, keine Schürf- und Schleifspuren, bis auf das Trägergewebe sichtbar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bodenplane, Naht- und Klebverbindungen zum Stützgerüst in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Fremdkörper im Innenraum vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verzahnung des Reisverschluss in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reisverschluss verplombt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entlüftungsventile auf Gangbarkeit prüfen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entlüftungsschlüssel vorhanden und fest mit dem Sprungpolster verbunden
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entlüftungsschlüssel ohne Beschädigungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bei Feststellung von Schäden an den Seiten- und Bodenplanen bis max. 4 cm Risslänge, kann eine Reparatur 
mit dem Original Reparatursatz des Herstellers durchgeführt werden.




	Dichtheitsprüfung Stützgerüst

	Druck auf 0,25 bar reduzieren und 15 Minuten warten
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sollwert nach 15 Minuten 0,25 bar
(ggf. neu einstellen und Uhrzeit notieren)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bei Vetter Sprungpolstern: 
Nach 1 Stunde erneut messen - Druck darf nicht mehr als 10 % abgefallen sein, Ist-Druck (mind. 0,225 bar):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bei Lorsbach Sprungpolstern: 
Nach 3 Stunden erneut messen – 
Ist-Druck (mind. 0,21 bar):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokumentation

	Prüfprotokoll ausgefüllt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Typenschild beschriftet
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prüfung im Prüfbuch eingetragen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Befund:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Reparatur gegeben am:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Reparatur zurück:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
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