Rettungsplattformen nach DIN 14830:2009-11
	Löschzug  


	Lieferant/Hersteller
	
	Prüfabstand:

alle 12 Monate 


	

	Lieferung am
	
	
	               Lfd. Nr.    _________


	Sichtprüfung und Funktionsprüfung

	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mettalteile keine Korrosion
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine bleibenden Formveränderungen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Holme, Geländer, Sprossen, Einhängebügel,

Beläge, Beschläge, Sprossen, Einhängebügel, Beschläge, Federbolzen, Schweißnähte keine Risse, Beulen oder andere auffällige Beschädigungen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Geländer sitzt fest und ist Stabil 
( Achtung !!!Scharniere kontrollieren )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verbindungen Holme und Sprossen sind unverändert fest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprossenbeläge, Führungen sind nicht beschädigt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schraub- und Nietverbindungen sind fest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schrauben und Muttern sind gegen selbsttätiges Lösen gesichert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Scharniere, Scharnierbolzen, Gelenke, Stecker, Sicherungsleinen, Abhebesicherungen und Einhängebügel sind entsprechend befestigt, nicht abgenutzt und funktionieren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Starre Verbindungen sind vorhanden und funktionieren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Federbolzen haben den erforderlichen Federdruck
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Leiterfüße sind nicht abgenutzt und ohne Mängel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verstellspindeln weisen keine auffälligen Beschädigungen auf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teile der Rettungsplattform sind Vollständig,
Kennzeichnung ist vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Befund:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht am:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


