	Krankentrage nach DIN 13024


Löschzug:       

	Lieferant


	
	 Prüffrist: alle 12 Monate 

Sicht- und Belastungsprüfung

Sichtprüfung vor jeder Benutzung

	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung
	Bezugstoff nicht beschädigt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nähte in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Griffe Ausziehbar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Metallteile nicht beschädigt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Klappgelenke leichtgängig
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Klappgelenke feststellbar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gurte funktionsfähig
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	´Belastungsprüfung
	Prüfung auf Durchbiegung:    Trage aufbocken  ( Stützweite  2,10 m ), Bezug mit 150 KG belasten ( 3x )

	
	Beide Holme (Mittel) dürfen sich max. 3 mm nach der Entlastung verformen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nähte in Ordnung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bezugstoff nicht beschädigt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


