	Luftheber nach DIN 14 152-1 mit einem zulässigen Betriebsdruck von ≥ 1,0 bar


Löschzug:                                                                                                                                 
	Hersteller/Lieferant

	
	Prüffrist
Nach jeder Benutzung

alle 12 Monate 



	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Funktions-prüfung
	Einzelteile: Überdruckmessgeräte, Schläuche, Ventile, Stellteile, Kupplungen usw. nach Betriebsanleitung prüfen; Funktion entspricht Betriebsanleitung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sicht-

prüfung
	Druckkissen bis zum 0,2fachen des zulässigen Betriebsüberdrucks aufblasen, mit Seifenwasser reinigen: Keine Risse, Schnitte, Stiche, Abspaltungen oder andere Schäden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Funktions-

prüfung
	Druckkissen bis zum 0,5fachen des zulässigen Betriebsüberdrucks aufblasen: Druckkissen dicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Druck langsam auf maximalen Betriebsüberdruck steigern: Ansprechdruck messen.

Messwert +/- 10% des zulässigen Betriebsüberdrucks
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Druck-

prüfung
	1,3fache des zulässigen Betriebsüberdrucks aufbringen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nach 3 Min./max 5 Min. keine Leckage keine atypische Verformung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sicherheitsventil prüfen durch Drucksteigerung, Ansprechdruck messen, Messwert +/- 10% des zulässigen Betriebsüberdrucks
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fünfjahresprüfung durch Hersteller
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


