 Kettensäge                 

Löschzug       

	Lieferant
	
	                         Prüf-Zeitabstand
alle 12 Monate 

nach jeder Benutzung
	

	Jahr der Herstellung oder Lieferung
	
	
	   Lfd. Nr.     ________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sägekette und Führungsschiene abnehmen, reinigen und mit Schutzöl einsprühen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sägekette kontrollieren auf Risse in den Kettengliedern und beschädigte Niete
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Führungsschiene prüfen Führungsnut, Bohrungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kettenantriebsrad auf Sauberkeit und Abnutzung prüfen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ölführungsnut kontrollieren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Motorgerät gründlich säubern, besonders Zylinderrippen, Kühlluft, Ansaugschlitze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zündkerze Zustand prüfen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luftfilter reinigen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kraftstofftank  und Schmieröltank füllen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Führungsschiene um 180° in der Längsachse gedreht montieren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zugängliche Schrauben und Muttern prüfen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sägekette nachschärfen oder Ersatzkette verwenden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anwerfseil Zustand kontrollieren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Funktionskontrolle: Kettenbremse Im Leerlauf, Kettenbremse kurzzeitig Vollgas, Kettenschmierung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nach 2-3 Minuten Kettenspannung prüfen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontrolle Zubehör: Schnittschutz Zustand
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reservekanister vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kettenschutz vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Werkzeug, Ersatzkette
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


