	Formstabile Druckschläuche S DIN 14817-1 (zurückgez. Norm)


Löschzug:                                                                                                                                 

	Hersteller/Lieferant


	
	Prüffrist

alle 12 Monate 



	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Druck-

prüfung
	Hochdruckschlauch vollständig abrollen, einzeln an Prüfpumpe anschließen und mit Druck 

14 – 16 bar beaufschlagen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Während und nach der Druckprüfung keine Schäden feststellbar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sicht-

prüfung
	Einband der Kupplungen sitzt fest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Oberflächenbeschädigungen (Knickstellen, Risse)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Befund
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


