	Drahtseil


Löschzug:                                                                                                                                 
	Lieferant

	
	Prüffrist: alle 12 Monate 

 

	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung

	Kein Bruch einer Litze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Beschädigung der Seilendverbindung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine starke Abnutzung der Seilendverbindungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Aufdoldung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Lockerung der äußeren Lagen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Quetschstellen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine scharfen Knicke und 
Kinken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine herausstehenden Drähte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine äußeren Rostansätze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine inneren Rostansätze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine unzulässige Anzahl von Drahtbrüchen (s. Leitkarte)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


