
A.
Sichtprüfung: Spreizer SP 45 / SP 50 / SP 60 / SP 80 mit Motorpumpe 
(Elektromotor / Verbrennungsmotor)
Es sind zu kontrollieren:

	
	Prüfergebnis

	1. Pumpe mit Elektro-/ Verbrennungsmotor
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Ölbehälter, Anschlüsse und Ölstandsaugen auf Sauberkeit 
und Trockenheit

b)
Stand der Hydraulik-Flüssigkeit, max. Mitte oberes 
Ölstandsauge (bzw. mittels Ölmessstab kontrollieren

c)
Vorhandensein des Druckentlastungssteckers

d)
Vorhandensein und Lesbarkeit von:

- Kurzbetriebsanleitung

- Beschilderung

- Richtungssymbolen

e)
Siebeinsatz mit Magnet auf Sauberkeit (soweit vorhanden)


f)
Zustand des Tragegestells


h) Allgemeine Dichtheit, bei angekuppeltem Gerät mit Nenndruck
    belasten(ca.10 s Druckbelastung
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	2. Elektromotor
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Zustand des Elektrokabels und des Steckers einschließlich der Kabeleinführung in den Motor und Funktionsfähigkeit der Zugentlastung


b)
Funktionsfähigkeit des FI-Schutzschalters (soweit vorhanden)


c)
Zustand des Ein- und Ausschalters


d)
Zustand des Elektromotors allgemein
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	3. Verbrennungsmotor
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Zustand und Funktionsfähigkeit der Anlasseinrichtung 

(Seilstarter)


b)
Motor Ölstand feststellen, Betriebsanleitung beachten


c)
Dichtheit der Kraftstoffanlage


d)
Vollständigkeit der Abdeckung für heiße Teile vom Auspuff 
(nur bei Briggs & Stratton-Motoren)
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	4. Schlauchleitungen
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Zustand der Schlauchleitungen auf Oberflächenbeschädigungen (Aufquellungen, Knickstellen, Verformungen – Ritzer - )

b)
Zustand der Armaturen

c)
Sauberkeit und Trockenheit der Anschlüsse (drucklos)

d)
Zustand und leichtgängige Kuppelbarkeit der Kupplungshälften (drucklos)

e)
Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen und Schutzstopfen

f)
In gleichem Maße sind auch evtl. vorhandene Verlängerungsschläuche zu prüfen

Anmerkung:
Austausch nach 10 Jahren
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	5. Spreizer
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Spreizerspitzen:
- Zustand der Riffelung
- Sauberkeit
- Kantigkeit
- Einrisse

b)
Arme:
- Beschädigungen
- Deckungsgleiches Aufeinanderliegen

Anmerkung:
Wenn sich ein Verdacht auf Anrisse ergibt, sind die Spreizerspitzen

      zu prüfen, z.B. Farbeindringverfahren.

c)
Vorhandensein und Zustand der Sicherungen und der Verbin-dungsteile (z.B. Sicherungsbolzen, Seeger-Sicherungsringe

d)
Dichtheit, Gerät beidseitig ca. 10 s auf Nenndruck fahren

e)
Vollständigkeit und Zustand der Schutzbleche und Haltegriffe

f)
Vorhandensein und Lesbarkeit des Typenschildes und Erkennbarkeit der Richtungssymbole
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	6. Kettensatz
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Kettenglieder und Gelenkhaken dürfen nicht beschädigt bzw. eingerissen oder eingeschnürt sein

b)
Zugketten und Gelenkhaken bzw. Kettenschloss sind mind. jährlich zu prüfen (Sichtprüfung). Die Sichtprüfung der Zugket-ten erstreckt sich auf die Feststellung äußerer Fehler, Verfor-mung, Anrisse und Abnutzung. Zugketten dürfen u.a. nicht mehr verwendet werden, wenn ein Glied eine Längung von 5% oder mehr erfahren hat, oder die ursprüngliche Gliedstärke an irgend einer Stelle um mehr als 10% abgenommen hat.
	 FORMCHECKBOX 
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B.
Schneidgerät S150 / S180 / S200 / S260 / S270

Es sind zu kontrollieren:

	
	Prüfergebnis

	1. Schneidgerät
	in Ordnung
	Mangel

	a) Vorhandensein und ordnungsgemäßer Sitz der Sicherung der
    Zentralbolzenmutter.


b)
Vorhandensein und Lesbarkeit des Typenschildes, Erkennbarkeit der Richtungssymbole


c)
Vorhandensein und Zustand des Haltegriffs


d)
Vorhandensein und Zustand der Schutzabdeckungen


e)
Dichtheit Gerät beidseitig ca. 10 s auf Nenndruck fahren
f)
Schaden- und Rissfreiheit sowie Zustand der Messer hinsichtlich Deformierung und Ausbrüchen (nur Sichtprüfung)

Anmerkung:
Wenn sich ein Verdacht auf Anrisse ergibt, sind die Messer zu
prüfen, z.B. . Farbeindringverfahren nach.
Entsprechendes gilt für Verdacht auf Deformierung der Messer.


g) Feststellen, ob zwischen den Messern Spiel vorhanden ist.

    Sofern Einstellung erforderlich, hat dies nach

    Herstellerangaben zu erfolgen.
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	2. Schlauchleitungen
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Zustand der Schlauchleitungen auf Oberflächenbeschädi-gungen (Aufquellung, Knickstellen, Verformungen – Ritzer -)


b)
Zustand der Armaturen


c)
Sauberkeit und Trockenheit der Anschlüsse (drucklos)


d)
Zustand und leichtgängige Kuppelbarkeit der Kupplungshälften (drucklos)


e)
Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen und Schutzstopfen


f)
In gleichem Maße sind auch evtl. vorhandene Verlängerungs-schläuche zu prüfen


Anmerkung:
Austausch nach 10 Jahren
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C.
Rettungszylinder / RZ / RZT

Es sind zu kontrollieren:

	
	Prüfergebnis

	1. Zylinder
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Zylinder und Kolbenstange ohne Deformation oder Beschädigung


b)
Vorhandensein, Zustand und fester Sitz der Druckstücke


c)
Zustand und Vollständigkeit der Zugadapter (soweit vorhanden)


d)
Dichtheit Gerät beidseitig ca. 10 s auf Nenndruck fahren


e)
Vorhandensein und Lesbarkeit des Typenschildes und Erkennbarkeit der Richtungssymbole.
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	2. Schlauchleitungen
	in Ordnung
	Mangel

	a)
Zustand der Schlauchleitungen auf Oberflächenbeschädigungen (Aufquellen, Knickstellen, Verformungen – Ritzer -).


b)
Zustand der Armaturen


c)
Sauberkeit und Trockenheit der Anschlüsse (drucklos)


d)
Zustand und leichtgängige Kuppelbarkeit der Kupplungshälften (drucklos)


e)
Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen und Schutzstopfen


f)
In gleichem Maße sind auch evtl. vorhandene Verlängerungs-schläuche zu prüfen


Anmerkung:
Austausch nach 10 Jahren
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D.
Zubehör

Es sollen vorhanden sein:
	
	Prüfergebnis

	
	vorhanden
	Mangel

	a) 1 Kappmesser mit Lederschutzhülle

b) 1 Gurtmesser mit Knauf an der Spitze und Lederschutzhülle

c) 1 Paar Ersatzspitzen

d)  1 Unterlegklotz

e) 2 Gelenkhaken bzw. Kettenschloss zur Befestigung der
Zugketten am Spreizer

f) 2 Zugketten mit Gelenkhaken, mind. 1,8 m lang, mit
entsprechender Tragfähigkeit, geeignet zum Verkürzen der wirksamen Kettenlänge

g) 2 Zugadapter für Zugkettensatz (nach Bedarf)

h) 1 Kanne mit 5 l Hydraulik-Flüssigkeit Aero Shell Fluid 41
(Herstellerangaben)1
i)  Betriebsanleitung
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	Verbrennungsmotor
	
	

	l)
1 Kraftstoffkanister mit 2 Liter Inhalt


m)
1 Zündkerze

n)
1 Zündkerzenschlüssel


o)
1 Betriebsanleitung (V-Motor)
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E.
Prüfbefund

Der Spreizer / das Schneidgerät, die Rettungszylinder, die Motorpumpe / die Handpumpe einschließlich der Schlauchleitungen und Zubehörteile sind betriebssicher wenn:

bei der Sichtprüfung, Prüfverfahren

keine Schäden, Fehler oder fehlende Teile festgestellt worden sind, beim Spreizer die Arme und Spitzen, beim Schneidgerät die Schneidmesser keine An- oder Ausbrüche sowie keine Risse aufweisen und wenn die Messer ohne Spiel sind.

Die Zylinder keine Beschädigungen oder Deformationen aufweisen.

Die Geräte wurden geprüft und in Ordnung / nicht in Ordnung befunden.

...........................................




..........................................

Ort, Datum







Prüfer
