Steckleiter-Verbindungsteil nach DIN EN 1147
	Löschzug  


	Lieferant/Hersteller
	
	Prüfabstand:

alle 12 Monate 


	

	Lieferung am
	
	
	               Lfd. Nr.    _________


	Belastungsprüfung

	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Steckleiterteile mit Steckleiter-Verbindungsteil zusammenfügen. In die Bohrung des Steckleiter-Verbindungsteils eine geeignete Hebevorrichtung einhängen. Ein Gewicht von 150 kg zwischen die Steckleiterteile stellen und mit der Hebevorrichtung anheben, ca. 1 Minute warten.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Schäden sichtbar

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine bleibenden Formveränderungen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Risse vorhanden

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verbindungsteil fest gefügt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	alle Schraub- und Nietverbindungen fest

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schweißnähte haben keine Risse oder auffällige Mängel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Metallteile haben keine Korrosionsschäden Schnappschlösser sitzen fest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sperrbolzen rasten gut ein und haben Wirksamkeit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Füße haben ausreichendes Profil

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Füße sitzen fest

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Befund:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht am:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


