	Rundstahlkette


Löschzug:                                                                                                                                 

	Lieferant


	
	Prüffrist: 

alle 12 Monate 

 

	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Sichtprüfung
	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Verformungen


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Anrisse oder die Tragfähigkeit beeinträchtigende Korrosionsnarben
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Abnutzung


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kein Kettenglied gebrochen


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Längung der Kette – auch     einzelner Kettenglieder – um mehr   als 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Abnahme der Glieddicke an     irgendeiner Stelle um mehr als 10% der Nenndicke
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zur Ausbesserung gebracht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Von Ausbesserung zurück am
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Unterschrift Geräteprüfer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Unterschrift Wehrführer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


