	Rundschlinge gemäß EN 1492-2


Löschzug:
 
	Lieferant

	
	Prüffrist: alle 12 Monate 

 

	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________

	Herstellung


	
	


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung

	Kennzeichnung vorhanden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Beschädigung der Webkante/Gewebeband
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Verformungen infolge von Wärme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Lockerung an der Vernähung 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


