	Feuerlöschschläuche nach DIN 14810 - A – 110-1500-K


Löschzug:                                                                                                                                 

	Hersteller/Lieferant


	
	Prüffrist

alle 12 Monate 



	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Druckprüfung
	Den trockenen Schlauch mit einer Kunststoffglasscheibe verschließen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Unterdruck von 0,8 bar erzeugen. Der Druck muss mindestens 1 Minute bestehen bleiben
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Schlauch gleichmäßig mit Wasser füllen und bis zum Prüfdruck von 3 bar beaufschlagen. Schlauch komplett entlüften. Prüfdruck mind. 5 Minuten halten.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kein Bersten, keine sichtbaren Leckagen, keine Risse, kein plötzlichen Verformungen oder sonstige Anzeichen des Versagens
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung
	Bei Saugprüfung bleib der kreisförmige Querschnitt erhalten; keine sichtbaren Anzeichen von Ablösung, Einkerbung oder Zusammenziehen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keine Schäden, Leckagen oder Verformungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Einband der Kupplungen sitzt fest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kombinierte Dichtung ist weich und elastisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kupplungen sind leicht gängig


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


