	Feuerwehr-Haltegurt nach DIN 14 297 (gilt auch nach zurückgezogener DIN 14 923 bzw. DIN 14 926


Löschzug:       

	Lieferant


	
	Prüffrist: alle 12 Monate

Ein durch schlagartige dynamische Belastung beanspruchter Gurt ist sofort zu prüfen

	Lieferung am
	
	
	    Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung

	Gurtband nicht abgenutzt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keine Flecken infolge Einwirkens schädlicher Stoffe, auch Beschriftung mit Edding oder Farbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gurtband hat keine Risse oder Beschädigungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiche der Nähte an keine Stelle aufgerissen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nieten festsitzend
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nieten nicht abgenutzt und nicht beschädigt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beschläge funktionieren einwandfrei

          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Beschläge (Metallteile) nicht verformt oder beschädigt, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sicherungsseil hat keine zerrissenen Fäden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seilhüllen einschließlich Naht nicht abgenutzt und nicht beschädigt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


