	Rettungszylinder mit angeschlossener Motorpumpe nach DIN 14751, DIN EN 13204


Löschzug:                                                                                                                                 

	Hersteller/Lieferant


	
	Prüffrist:

nach Gebrauch oder spätestens

alle 12 Monate Sichtprüfung

3 Jahre Funktions- und 

Belastungsprüfung 

	Lieferung am
	
	
	      Lfd. Nr.  ___________


	Prüfdatum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sichtprüfung
	Zylinder und Kolbenstange ohne sichtbare Beschädigung und Deformation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pratzen auf festen Sitz und Zustand
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Verbindungsteile und Sicherungen ohne sichtbare Beschädigungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dichtheit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beschilderung und Richtungssymbol vorhanden und lesbar


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Haltegriffe ohne sichtbare Beschädigungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Funktions- und Belastungsprüfung
	Fördermenge mit Hilfe der Mindestgeschwindigkeit für unbelastetes Ausfahren und Einfahren (nach Angaben des Herstellers), sofern nicht schon mit Schneidgerät oder Spreizer geprüft.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zugkraft(nur wenn RZ zum Ziehen ausgerüstet ist)  min. 90 % der Nennzugkraft


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Druck- bzw. Kraftabfall max. 10 %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Innere Reibung feststellen

Arbeitsdruck (angegebener Nenndruck) P N in bar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P1 in bar

(Druck bei laufender Pumpe und Stellteil in Nullstellung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P2 in bar

(Druck bei ausgefahrenem RZ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Funktions- und Belastungsprüfung
	Druckdifferenz in bar (P2 – P1) max. 10 % des Nenndrucks PN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Feststellen einer Lageänderung bei Wiederanfahren unter Last
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wirksamkeit der Stellteile der Steuereinrichtung (Totmannschaltung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Feststellen einer Lageänderung beim Wiederanfahren unter Last
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wirksamkeit der Stellteile der Steuereinrichtung (Totmannschaltung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Druckkraft mind. 90 % des Nennwertes


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zur Ausbesserung gebracht


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Von Ausbesserung zurück am


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Wehrführer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


