Kundeninformation E'.IEE!

Beginn von Wartungsfristen nach Auslieferung Theoarel Conipe)

Sehr geehrter Kunde,

immer wieder wird die Frage an uns herangetragen, wann der Zeitraum bis zur ersten
fristgeméalien Wartung von Atemschutzgeraten beginnt. Nachstehend haben wir Ihnen hierzu die
notwendigen Informationen zusammengestelit.

Zur Sicherstellung von marktgerechten Lieferzeiten kénnen wir Teile nicht immer tagesaktuell der
Produktion entnehmen und halten einen gewissen Lagerbestand vor. Teilweise werden
Komponenten vorgefertigt, z. B. Druckminderer, die dann zu einem spéateren Zeitpunkt in einem
Endprodukt, z. B. Pressluftatmer verbaut werden. Hierdurch ergibt sich unweigerlich eine
zeitliche Differenz zwischen Herstellungs- und Auslieferungsdatum.

Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualitat unserer Produkte, da wir bei der Lagerung von
Komponenten bzw. Fertigprodukten auf optimale Rahmenbedingungen, z.B. Temperatur und
Luftfeuchtigkeit achten. Das Fertigungsdatum stellt somit das Datum unserer internen
Fertigstellung des Artikels dar.

Unsere Prozesse stellen sicher, dass stets neuwertige Waren, die einen definierten maximalen
Lagerzeitraum von 12 Monaten nicht Uberschritten haben, an unsere Kunden ausgeliefert

werden.

Wir kénnen |hnen bestatigen, dass der Lagerzeitraum zwischen Fertigung und Auslieferung keine
negativen Auswirkungen auf die Nutzungsdauer unserer Artikel mit sich bringt. Gleiches gilt auch

fur Artikel die vorgegebenen Fristen zur Grundiberholung unterliegen.

Bei den nachstehend aufgefihrten MSA Produkten weisen wir insbesondere im Hinblick auf die
Nutzungsdauer auf den Anwendungsbereich der Grunduberholungsfristen nach vfdb 0804 und

der DGUV Information 205-013 hin.

Fiar Grundgerate und Lungenautomaten gibt es keine maximale Nutzungsdauer. Jedoch sind die
landesspezifischen Grundiberholungsfristen zu beachten. Fir Deutschland gilt die 6-Jahres
Grundtberholungsfrist gemaR der DGUV Regel 112-190, der DGUV Information 205-013 und der
vfdb 0804, bzw. zukinftig 0840 Anhang 02.

> Neugerate

Druckminderer und Lungenautomaten weisen eine Monatskennzeichnung zum
Herstelldatum auf. Die bei uns im Hause durchgefiihrte Prifung der Gerate kann
einen gewissen Zeitraum zuriickliegen, wobei dies keinen Einfluss auf die Qualitat
und die Nutzungsdauer der Geréate hat.
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Die Nutzungsdauer bezogen auf die landesspezifischen Fristen beginnt mit der
Erstinbetriebnahme des Grundgerates bzw. des Lungenautomaten.

Als Nutzer der Geréate sind Sie verpflichtet, die Erstinbetriebnahme der Gerate zu
dokumentieren, was Sie z. B. mit unseren MSA Software-Lésungen im Bereich der
Technikverwaltung sicherstellen konnen.

Gleiches gilt fur eine durchgefuhrte Grunduberholung.

- Komponenten zur Grundiberholung

Druckminderer zur Durchfuhrung der nach 6 Jahren nach Erstinbetriebnahme
durchzufihrenden Grunduberholung weisen eine Monatskennzeichnung zum
Herstelldatum auf. Die bei uns im Hause durchgefuhrte Prifung der Gerate kann
einen gewissen Zeitraum zurlickliegen (siehe Abbildungen oben), wobei dies
keinen Einfluss auf die Qualitat und die Nutzungsdauer der Gerate hat.

Die Nutzungsdauer bezogen auf die landesspezifischen Fristen beginnt mit der
Erstinbetriebnahme des Grundgerates bzw. des Lungenautomaten.

Als Nutzer der Gerate sind Sie verpflichtet, die durchgefiihrte Grundiberholung
der Gerate zu dokumentieren, was Sie z. B. mit unseren MSA Software-Losungen
im Bereich der Technikverwaltung sicherstellen kénnen.

= Ersatzteile
Bei Ersatzteilen, wie z.B. Ventilscheiben einer Atemschutzmaske wird zwischen
einer Verwendungszeit nach Einbau, und einer maximalen Nutzungsdauer
unterschieden.
Eine Ausatemventilscheibe hat eine maximale Nutzungsdauer von 7 Jahren
(Beginn der maximalen Nutzungsdauer startet mit der Auslieferung der Teile), und

kann nach Vorgabe der beiden angefiihrten Regelwerke im eingebauten Zustand
maximal 4 Jahre verwendet werden.

Unter Berlcksichtigung der maximalen Nutzungsdauer von 7 Jahren und der
maximalen Verwendungsdauer von 4 Jahren nach Einbau, ergibt sich eine

maximale Zeit der Lagerung von 3 Jahren, die nicht zusatzlich auf die
Nutzungsdauer aufgeschlagen werden kann.

Wir hoffen, dass die vorgenannten Informationen Ihnen bei lhrer verantwortungsvollen Aufgabe
hilfreich sind.

Far weitere Fragen stehen wir und unsere Handelspartner Ilhnen gerne zur Verfigung.
il .
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