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Hinweis:

In dieser Lernunterlage wird primar auf die Chemikalienschutzanziige der
Korperschutzform 2 und 3 eingegangen. Sind in einem Thema beide
Korperschutzformen gemeint, so werden sie unter dem Sammelbegriff CSA
genannt.

Hinweis auf geschlechtsneutrale Begriffe:

Um die Verstandlichkeit nicht zu erschweren und den Schriftfluss im Lehrstofftext
nicht durch Wiederholungen zu stéren, wurde bei den Begriffen ,....der
CSA-Trager oder die Tragerin...“ oder ,.....der Truppfuhrer oder die
Truppfuhrerin...“ oder ,.....der Truppmann oder die Truppfrau...“ usw. auf diese
Schreibweise verzichtet.

Alle Begriffe wie CSA-Atemschutzgeratetrager, Truppfuhrer, Truppmann usw.
gelten somit geschlechtsneutral fir weibliche und mannliche
Feuerwehrangehorige.

Stand:

November 2021

Verfasser:

Das Heft wurde erstellt durch die

Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz.

Druck im Rahmen der CSA-Ausbildung mit freundlicher Genehmigung der

Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz
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1. Korperschutzformen

Warum sind Korperschutzformen notwendig?

Durch ABC-Gefahrstoffe konnen die unterschiedlichsten Gefahren fiir Menschen,

Tiere, Sachwerte und Umwelt, aber auch fur Einsatzkrafte ausgehen.

Insbesondere besteht die Gefahr der Inkorporation (Aufnahme kdérperfremder Stoffe
in den Korper) und der Kontamination (Verunreinigung von Oberflachen, z.B.

Einsatzkleidung oder der Haut).

Um eine Inkorporation auszuschliel3en und eine Kontamination zu vermeiden, kann
es notwendig sein, spezielle personliche Schutzausrustung im ABC-Einsatz zu
tragen. Diese moglichen speziellen Schutzausristungen fur den ABC-Einsatz werden

im Weiteren aufgefuhrt.

Formen des Korperschutzes

Unterschieden wird zwischen drei verschiedenen Korperschutz Formen (KSF). Diese

unterscheiden sich primar in ihrem Schutz gegen Feststoffe, Flussigkeiten und Gase.

Gemeinsam haben alle Kérperschutzformen, dass gegen eine Inkorporation
Atemschutzgerate genutzt werden. Daher ist auch eine abgeschlossene Ausbildung

zum Atemschutzgeratetrager Voraussetzung.

In dieser Lernunterlage wird im weiteren Verlauf speziell Augenmerk auf

Chemikalienschutzanzige der KSF 2 und 3 gelegt.
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1.1. Korperschutz Form 1

Die Korperschutz Form 1 schitzt ausschliel3lich gegen eine Kontamination mit festen
Stoffen und stellt einen eingeschrankten Spritzschutz dar. Sie ist weder flussigkeits-

noch gasdicht.

Die KSF 1 besteht grundsatzlich aus

B der personlichen Feuerwehrschutzkleidung fur die Brandbekampfung
(i.d.R. BBK2)

B eine Kontaminationsschutzhaube bzw. partikeldichte Feuerschutzhaube (zur
Abdeckung freier Stellen im Hals-/Kopf-Bereich)

B Einmalhandschuhe

B Mechanisch belastbare Chemikalienschutzhandschuhe

B Stiefel (chemisch bestandig, s. aktuell gultige DIN 14555-12)

B |[soliergerat (PA)

Ist das thermische Risiko hoher zu bewerten als eine mogliche Kontamination, so
werden die Einmalhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe und Schuhe gegen
Brandschutzhandschuhe und Brandschutzstiefel getauscht. Ebenso wird die

Kontaminationsschutzhaube gegen eine Feuerschutzhaube getauscht.

Wahrend die Kontaminationsschutzhaube/ Feuerschutzhaube im ABC-Einsatz Uber
der Feuerwehrschutzkleidung getragen wird, wird die Feuerschutzhaube im

Brandeinsatz unter der Feuerwehrschutzkleidung getragen.
Sobald der erste Trupp unter KSF 1 in den Gefahrenbereich vorgeht, muss die

Not-Dekon bereitgestellt sein.
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Abb. 1: PSA zur Brandbekdmpfung (BBK2) Abb. 2: Kérperschutzform 1

1.2. Korperschutz Form 2

Die Korperschutz Form 2 schitzt gegen eine Kontamination mit festen und flissigen
Stoffen. Sie stellt den erweiterten Kontaminationsschutz dar und ist eingeschrankt

gasdicht.

Die KSF 2 ist in allen Einsatzsituationen zulassig, in denen nicht zusatzliche
Gefahren das Tragen der KSF 3 notwendig machen oder es sich um einen

unbekannten Stoff handelt.
Je nach Einsatzsituation gibt es spezielle Ausfiihrungen der KSF 2, zum Beispiel:

B Kontaminationsschutzanzug
B Infektionsschutzanzug

B Flussigkeitsdichter Chemikalienschutzanzug
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Die jeweilige KSF wird anstatt der Feuerwehrschutzkleidung getragen, bietet keinen
thermischen Schutz und schutzt auch nur bedingt vor mechanischen

Beschadigungen.

Abb. 3: Abb. 4: Fliissigkeitsdichter Abb. 5: Fliissigkeitsdichter
Kontaminationsschutzanzug Chemikalienschutzanzug Chemikalienschutzanzug
(Firma ProChem) (Firma Ansell)

Beispiel fur eine KSF 2: Flussigkeitsdichter Chemikalienschutzanzug

Dieser flussigkeitsdichte CSA (CSA = Chemikalienschutzanzug) besteht aus:

B Overall-Anzug mit einer Kapuze. Dieser besitzt eine elastische
Dichtmanschette zum Umschlieen des Atemanschlusses sowie bereits
angeschweil3te Handschuhe und FuRlinge.

B Reildverschluss auf der Ruckseite der Korperschutz Form

B Einmalhandschuhe (Dicke 0,2 mm)

B Mechanisch belastbare Chemikalienschutzhandschuhe

B |Isoliergerat oder Filter (mindestens ABEK2-P3)

B Schuhe (chemisch bestandig, s. aktuell gultige DIN 14555-12)

B Feuerwehrhelm
|
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1.3. Korperschutz Form 3

Die Korperschutz Form 3 schitzt gegen eine Kontamination mit festen, flissigen und

gasformigen Stoffen.

Sie ist einzusetzen, wenn ABC-Gefahrstoffe einen umfassenden Schutz erforderlich

machen.

Bei der Feuerwehr werden nur die KSF 3 des Typs ET (= Emergency Team) nach

DIN EN 943-2 verwendet. Sie gibt es in den Formen Typ 1a-ET oder Typ 1b-ET.

Beim Typ 1a-ET wird das Isoliergerat innerhalb des Chemikalienschutzanzuges
(CSA) getragen, beim Typ 1b-ET dagegen wird das Isoliergerat auBerhalb des CSA

getragen. Mogliche Beispiele:

Abb. 6: Form 3 Typ 1a-ET Abb. 7: Form 3 Typ 1b-ET

|}
8
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Die KSF 3 bietet nach DIN EN 943-2:2019-06 einen gro3en Schutzbereich fur

verschiedene chemische und biologische Gefahrstoffe.

Dabei missen die Anzige einen Widerstand gegen das Durchdringen (Permeation)

von Chemikalien (keine Unterscheidung zwischen fllissig oder gasférmig) an

B Material und Nahten von mind. 30 min

B Verschlusse oder Verschlussbiinden von mind. 5 min

besitzen.

Die Schutzwirkung entsteht durch die verschiedenen Schichten des CSA:

B AuBenseite = Sauren- und Laugenbestandigkeit (gute Bestandigkeit gegen
Chemikalien)
B Mittelschicht = Reil’¥festigkeit (Verbund zwischen Innen- und AuRenschicht)

B Innenschicht = Gasdichtheit

___ Muitilayer
AuBlenseite

Multilayer
Inside

Abb. 8:: Bildquelle Firma Dréager

Die Verwendung von Luftzufihrungseinrichtungen ist nur flr Reinigungs- und

Dekontaminationsarbeiten zulassig.
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Im CSA Typ 1a-ET entsteht im Anzuginneren durch die Ausatemluft ein leichter
Uberdruck. Dieser verhindert bis zu einem gewissen Grad, dass bei Beschadigungen

des CSA Gefahrstoffe in diesen eindringen kdnnen.

1.4. Belastungen der Einsatzkraft unter CSA der Korperschutz Form 2 und 3

Im Einsatz kommt es zu verschiedenen Belastungen fur die Einsatzkraft durch

physiologische und psychologische Faktoren.

Durch den Einsatz unter KSF 2 und 3 kommt es zu weiteren zusatzlichen
Belastungen, die die Einsatzkraft und somit auch die Einsatzzeit beeinflussen

konnen:

B Zusatzliche Einengung des Sichtfeldes

B Durch einen entstehenden Hitzestau im CSA eine erhdhte korperliche
Belastung und daraus resultierend extremes Schwitzen mit hohem
Flussigkeitsverlust

B Eingeschrankte Moglichkeiten der Verstandigung

B Zusatzliches Gewicht durch den CSA

B Eingeschrankte Bewegungsmoglichkeiten

B Allgemeine Einschrankung der Leistungsfahigkeit

B Tragedauer beachten

|}
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Einengung des Gesichtsfelds '

schlechte Verstandigungsmaoglichkeit

Warmestau, starkes Schwitzen | zusatzliches Gewicht des CSA

Einschrankung der Beweglichkeit

psychologische Faktoren

Einsatz unter CSA flihrt zur Erhéhung der Belastung

1.5. Auswabhlkriterien fir eine Korperschutz Form

Vor der Auswahl der Chemikalienschutzkleidung sind die Gefahrdungen am
Einsatzort zu ermitteln und der Umfang der Risiken abzuschatzen (Die Auswahl der

KSF obliegt der Fuhrungskraft). Dazu ist

B der Aggregatzustand und die Konzentration bzw. Art der Chemikalien
festzustellen. Davon ist abhangig, ob ein flissigkeits- oder gasdichter Anzug
verwendet werden kann und welches Material von der chemischen

Bestandigkeit zu wahlen ist.

11
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B die mechanische Beanspruchung einzuschatzen. Werden bei der zu
verrichtenden Arbeit hohe Einwirkungen von mechanischen Belastungen auf
den CSA erwartet, sind CSA der KSF 3 aufgrund héherer mechanischer

Belastbarkeit gegenliber CSA der KSF 2 zu bevorzugen.

B die Einsatzhaufigkeit zu ermitteln. Sollen CSA haufig eingesetzt werden,
bieten sich wiederverwendbare Ausflihrungen an. Dabei ist sicherzustellen,
dass durch die Mehrfachnutzung keine Einbuf3en in der chemischen
Bestandigkeit auftreten. Wird ein Anzug selten verwendet, verschmutzt er sehr
stark oder wird er durch die Chemikalien geschadigt bzw. kontaminiert, sind

Einweg-Anzuge zu bevorzugen.

Nur wenn alle Aspekte ermittelt und bewertet worden sind, ist eine richtige Auswahl

der Schutzkleidung und der optimale Schutz des CSA-Tragers gewahrleistet.

12
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Die Maximale Einsatzzeit unter CSA ist von verschiedenen Faktoren abhangig:

Belastung Bestandigkeit

verfugbare Atemluft Grobreinigung

Abb. 9: Einflussfaktoren auf die Tragezeit

Einsatzzeit = Tragezeit — Zeit fur die Grobreinigung

|}
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Verfiigbare Atemluft:

Atemluft, welche dem CSA-Trager in der Atemluftflasche zur Verfugung steht.

Belastung:

Abhangig von der durchzufihrenden Tatigkeit kann die Belastung flr den CSA-
Trager recht hoch sein. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kunststoff-
Deckelfass in ein sogenanntes Bergungsfass gebracht werden muss. Eine geringere
Belastung ist dann zu erwarten, wenn nur eine Schraube eines Flansches fester
gezogen werden muss. Die Art der Arbeit hat dabei direkte Auswirkungen auf die

verfugbare Atemluft.

Bestandigkeit:

Dauer der Einwirkung von Chemikalien gegen die der Chemikalienschutzanzug
Schutz bietet. Hier sind insbesondere entsprechende Herstellerangaben, sowie die
Bestandigkeitsliste des entsprechenden CSA und seiner Komponenten (Stiefel,

Handschuhe, etc.) zu berucksichtigen.

Grobreinigung:

Der Luftvorrat im Isoliergerat muss ausreichen, um nach der Einsatztatigkeit
entsprechende Dekontaminationsmaldnahmen durchfuhren zu kdénnen. Dies wirkt

sich ebenfalls auf die Einsatzzeit, insbesondere auf die Einsatzzeit in KSF 3, aus.

14
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3. Einsatzgrundsatze

Zunachst gelten im Einsatz unter CSA die gleichen Einsatzgrundsatze wie auch im

Atemschutzeinsatz.

Erganzend zu den Einsatzgrundsatzen aus dem Atemschutzeinsatz gelten fur den

Einsatz unter CSA folgende spezielle Einsatzgrundsatze:

B Nur ausgebildete und leistungsfahige Einsatzkrafte auswahlen

B Funktionskontrolle und Sichtprufung der Schutzkleidung

B Bestandigkeit der Schutzanzige gegenuber dem Gefahrstoff anhand der
Bestandigkeitsliste des Herstellers prufen

B Geeignete Unterziehkleidung als Warme- und Kalteschutz tragen (angeraten
wird flammenhemmende Kleidung zu nutzen)

B KSF aullerhalb des Gefahrenbereiches anlegen

B Bereitstellungsplatz fur die vorgehenden und zurickkehrenden Trupps
einrichten

B Einsatzbereiten Sicherheitstrupp bereitstellen (mind. gleichwertige KSF,
Atemanschluss und Isoliergerat angelegt und aufgedreht, Lungenautomat
bereit zum Anlegen, KSF angelegt und offen)

B Direkten Kontakt mit Gefahrstoff nach Mdglichkeit vermeiden (Gefahr der
Diffusion, dem Durchdringen des Gefahrstoffes in die Kérperschutzform)

B Hinknien moglichst vermeiden, um Gefahr der mechanischen Beschadigung

an der KSF zu verringern

|}
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B Direkten Kontakt mit tiefkalten, verflissigten Gasen aufgrund der
Versprodungsgefahr vermeiden

B Warmeeinwirkung vermeiden

B Reduzierte Einsatzzeit, da zusatzliche Zeitreserve flr Grobreinigung
erforderlich

B Grobreinigung der Chemikalienschutzanziige vornehmen

B Einsatzkraften Kleiderwechsel ermoglichen und Moglichkeiten zum
Aufwarmen bereitstellen (z.B. Zelt mit Zeltheizung)

B Nach dem Einsatz Flussigkeitsverlust ausgleichen

B Ausreichende Erholungspausen

B Rettungsdienst zur Eigensicherung bereitstellen

|}
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4. Dekontamination von Chemikalienschutzanzugen

Bei jedem Einsatz unter Chemikalienschutzanzugen ist eine Standard-
Dekontamination (Dekon-Stufe 1) sicherzustellen. Die Dekontamination erfolgt am
Dekon-Platz, der eine Schleusenfunktion zwischen Gefahrenbereich und

Absperrbereich besitzt.

Der Dekon-Platz der Dekon-Stufe || muss grundsatzlich spatestens 15 min nach dem
Anlegen der personlichen Sonderausristung (Anschluss des Isoliergerates)

betriebsbereit sein.

Im ABC-Einsatz versteht man unter der Standard-Dekontamination eine
Grobdekontamination/ Grobreinigung. Diese ist soweit wie mdglich bereits an der
Einsatzstelle durchzufiihren, damit ein gefahrloser Transport von eingesetzten

Geraten und der Schutzkleidung maoglich ist.

|}
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Ursachen fur Notsituationen

Atemschutzanschluss
verrutscht

Atemluftvorrat erschopft

Stérung am
Atemschutzgerat

Anzugsbeschadigung

physische
und

psysische
Ursachen

Explosion

Temperatureinwirkung

Absturz

Verhalten in Notsituationen

Ruhe bewahren / Sicherheitstrupp anfordern / RettungsmaBnahmen

Gefahrenbereich
truppweise
verlassen

ggf. aus der KSF 3
atmen

"Mayday-Ruf"
uber Funk
absetzen

Gefahrenbereich
truppweise
verlassen

bereitgestellte Mittel zur Rettung
in Gefahrenbereich vornehmen

CSA-Trager in Not in Sicherheit
bringen

Anzug des CSA-Trager in Not
aulRerhalb des
Gefahrenbereiches 6ffnen

wenn Zeit es zulasst,
Grobdekontamination
durchfihren, mind. im
ReilRverschlu3bereich

19
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6. EinsatzmaRige Handhabung der Form 2

Grundlegendes:

B Unter der Korperschutz Form 2 soll eine schweillaufsaugende Kleidung, wie
z.B. lange Unterziehkleidung (angeraten wird flammenhemmende Kleidung),
getragen werden. Ohne diese Kleidung kann es zu Hautreizungen oder
Wundscheuern durch direkten Hautkontakt zwischen KSF und Haut kommen.
Ebenso bietet an kalten Tagen die Kleidung eine warmende Schicht, aber
auch einen gewissen thermischen und chemischen Restschutz.

B Ebenso benotigt:

B Feuerwehrhelm

B Atemschutzanschluss

B |soliergerat

B Unter dem Anzug als weitere schiitzende Schicht
Einmalschutzhandschuhe (Dicke 0,2 mm) tragen.

B Zum Ankleiden wird ein weiterer Helfer benétigt.

Abb. 10: Ubersicht fiir die Kérperschutzform 2

(Hinweis: Im Einsatz ist ein ex-geschlitztes Funkgerét zu nutzen)

20
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Koérperschutz Form 2 anlegen:

B Vorbereitung des flissigkeitsdichten Chemikalienschutzanzuges:
B Den Anzug fir den Einstieg des Schutzanzugtragers vorbereiten:
Stiefeléffnungen freilegen.

B |soliergerat vorbereiten, Atemschutzmaske anlegen.

B Die bereits genannten Einmalhandschuhe anziehen.

|}
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B In den Anzug zunachst mit den Beinen einsteigen und bis zur Hfte

hochziehen.

B Mit beiden Armen in die Armel bis in die angearbeiteten

Chemikalienschutzhandschuhe fahren.

|}
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B Kapuze Uber den Kopf und die Atemschutzmaske ziehen. Durch den CSA-
Trager die Atemschutzmaske festhalten und durch den Helfer die Kapuze

Uberziehen lassen. Darauf achten, dass die Dichtung der KSF dicht an der

Atemmaske anliegt.

B Den auf der Rickseite befindlichen doppelten Reil3verschluss durch den

Helfer verschlielRen.

|}
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B Nun die dritte und letzte Schicht Schutzhandschuhe Uberziehen.

B Entsprechende Schuhe (chemisch bestandig, s. aktuell gultige DIN 14555-12)

anziehen

B Zum Schluss wird der Feuerwehrhelm aufgesetzt und der Lungenautomat

angeschlossen (an der Gefahrengrenze).

©Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz
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Auskleiden:

Die Helfer am Dekontaminationsplatz tragen KSF 2. Ein Helfer im Schwarzbereich
hilft beim Auskleiden, ein Helfer im Weilbereich reicht ggf. bendtigtes Material (z.B.

Filter) an.

Es ist immer darauf zu achten, dass der CSA-Trager nur in die Innenseite der KSF
greift und der Helfer im Schwarzbereich immer nur an die AuBenseite des

Schutzanzuges.

Nach der Grobreinigung wird die KSF 2 wie folgt wieder abgelegt:

B Damit das Isoliergerat abgenommen werden kann, muss im ersten Schritt der
Lungenautomat gegen einen entsprechenden Filter ausgetauscht werden. Ist

dies geschehen, kann das Isoliergerat abgenommen werden.

B AnschlieRend den Feuerwehrhelm abnehmen.

25
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B Nun wird auf der Rickseite der flissigkeitsdichte Chemikalienschutzanzug

geoffnet.

B Im nachsten Schritt die Kapuze Uber die Maske vom Kopf ziehen.

Anschliefend die KSF mit Handschuhe von den Handen und Armen streifen.

|}
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B KSF nach unten streifen.

B Anschlie3end steigt der CSA-Trager aus den Schuhen und der KSF in den
WeilRbereich heriiber. Dabei kann der Helfer im Schwarzbereich unterstitzen,

indem er die Schuhe und die KSF von aul3en festhalt.

B Mit den Einmalhandschuhen kann der Schutzanzugtrager nun die

Atemschutzmaske abnehmen.
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B Die eingesetzte Kleidung und eingesetzten Gerate werden durch den Helfer

im Schwarzbereich in gekennzeichnete Foliensacke verpackt.

B Im Weillbereich erhalt der CSA-Trager Ersatzbekleidung.
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7. EinsatzmaBige Handhabung der Form 3

Grundlegendes:

B Zum Ein- und Auskleiden wird ein zweiter Helfer benotigt.

B Unter der KSF 3 soll, wie auch bei der KSF 2, eine schweillaufsaugende

Kleidung, wie z.B. lange Unterziehkleidung, getragen werden.

B Ebenso benotigt:

Feuerwehrhelm

Atemanschluss

Funkgerat mit Hor-/Sprechgarnitur unter der KSF

Unter der KSF werden wie bei der KSF 2 Einmalhandschuhe tragen.
Ebenso sind nach Herstellerangaben auch Baumwollhandschuhe
moglich. Diese dienen dem leichteren An- und Ausziehen der Armel

des CSA.

Abb. 10: Ubersicht fiir die Kérperschutz Form 3

(Hinweis: Im Einsatz ist ein ex-geschlitztes Funkgerét zu nutzen)
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Koérperschutz Form 3 anlegen:

B Vorbereitung der KSF 3
B Innenscheibe der KSF 3 und Sichtscheibe der Atemschutzmaske
(aulen) mit Antibeschlagmittel behandeln, um ein Beschlagen im

Einsatz soweit wie mdglich zu minimieren. (Herstellerangaben

beachten)

B Die KSF 3 fur den Einstieg CSA-Tragers vorbereiten: Stiefelo6ffnungen
freilegen, Beine und Arme der KSF 3 verdrehungsfrei auslegen.

B [soliergerat bis auf das Anschlief3en des Lungenautomaten vorbereiten.
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B Sprechprobe mit dem Handfunkgerat durchfihren.

B In die KSF zunachst mit den Beinen einsteigen und bis zur Hifte hochziehen.

B Je nach Modell der KSF 3 mit einem Arm in den dem ReilRverschluss
abgewandten Armel fahren und den Kopf in die Haube stecken (leicht dabei in

die Hocke gehen).
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B Den ,Rucksack® der KSF 3 durch den Helfer Uber das Isoliergerat fihren, den

zweiten Arm in den zweiten Armel stecken und die Hande in die Handschuhe

fuhren.

B Den Lungenautomat mdglichst erst an der Grenze des Gefahrenbereiches
anschlie3en, um ein unnétiges Verbrauchen von Atemluft zu verhindern.
B Die KSF 3 durch den Helfer schlieRen. Zur Unterstitzung kann der CSA-

Trager die Haube hochziehen und so den Helfer beim SchlieRen unterstltzen.
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B Durch den Helfer anschlief3end durch die Sichtscheibe einen Kontrollblick in
Richtung Reil3verschlussende. Sollte dabei ein Lichteinfall zu sehen sein, so

ist der Anzug noch nicht richtig geschlossen.

Falsch: Durch den Reil3verschluss féllt noch Richtig: In die KSF ist kein Lichteinfall mehr
Licht in die KSF festzustellen, der ReiBverschluss ist richtig
geschlossen
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CSA ablegen:

Die Helfer am Dekon-Platz sind ausgerustet mit KSF 2.

Nach der Grobreinigung wird die KSF 3 wie folgt wieder abgelegt:

B Zunachst die Hande aus den Armeln ziehen.

B Der CSA-Trager halt nun die Scheibe von innen fest, wahrend der Helfer den

ReilRverschluss offnet.
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B ACHTUNG: Der Helfer fasst die KSF3 nur von auen an, der CSA-Trager

den Schutzanzug nur von innen.

B Zum leichteren Ausziehen des Anzuges soll der CSA-Trager in die Hocke

gehen.

B Die KSF 3 wird hinter den CSA-Trager abgelegt, so kann der CSA-Trager

zunachst aus den Stiefel sich auf die Innenseite der KSF 3 stellen.

B AnschlieBend kann der CSA-Trager von der Innenseite der KSF 3 aus dem

Schwarz-Bereich in den Weil-Bereich des Dekon-Platzes umsteigen.
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B Im Weil3-Bereich legt der CSA-Trager die weitere Ausristung ab und erhalt

Ersatzbekleidung.

B Der Helfer im Schwarz-Bereich verschliel3t die KSF 3 wieder und verpackt

diesen z.B. in einem Foliensack oder einem gasdichten PVC-Fass.
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8. Quellennachweis

B FwDV 7 Atemschutz

B Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz

® DIN EN 943-1:2019-06

® DIN EN 943-2:2019-06

B DIN 14555-12:2015-04

B Prospektmaterial der Firmen: Drager, Auer, Kappler und Tesimax, MicroGard

B DGUV 205 - 014: Auswahl von personlicher Schutzausrustung fur Einsatze bei

der Feuerwehr
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