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Verwendungsarten

Definitionen

Um die spezifischen Betriebssituationen besser
unterscheiden zu kénnen, haben wir drel grundle-
gende Akku-Verwendungsarten definiert.

Damit lassen sich die Voraussetzungen filr eine
optimale Akku-Lebensdauer und die dazu notwen-
dige Handhabung iibersichtlicher beschreiben.

Einsatz-Akkus

Dieser Akku befindet sich tagtdglich im Einsatz mit
dem Handfunkgerét oder steht als Ersatz-Akku im
separaten Ladeschacht zur Verfiigung. Der Nutzer
hat ihn stédndig ,.im Blick" und sorgt fiir eine
kontinuierliche Nachladung!

HINWEIS

Kontinuierliches Nachladen nach jedem Einsatz
und auch die requldre Entladung des LiPo-Akkus
im Rahmen der normalen Verwendung haben
keinen negativen Einfluss auf seine Lebensdauer.

Reserve-Akkus

Reserve-Akkus werden zum Austausch fiir z. B.
defekte oder beschidigte Akkus vorgehalten und
kommen nur sporadisch zum Einsatz.

HINWEIS

RegelmaBiges Teil(!)-Laden auf 50% Ladestatus
alle 6 Monate hélt den Akku im Bereitschafts-
zustand. Die Teilladung sollte fiir diesen Akku
bzw. das Akku-Kontingent dokumentiert werden.

Lager-Akkus

Diese Akkus werden nach der Beschaffung einge-
lagert, da sie zundchst nicht verwendet werden.
Es erfolgt lediglich eine Kontrolle, aber keine

. Nachladung. Nur zusténdige Personen, wie z. B.

Materialverwalter handhaben diesen Akku.

HINWEIS

Sepura Akkus der neuen Generation ab 2016
besitzen den s0g. Lagerungs-Modus und kéinnen
fiir ca. 3 Jahre ohne Nachladen eingelagert
werden. Erst nach diesem Zeitraum ist eine
Teilladung auf 50% der Kapazitét im 6-monatigen
Rythmus erfordertich.

Sepura Akkus, die vor dem Jahr 2016 geliefert
wurden, sollten alle 6 Monate kontrolliert und auf
50% des miglichen Ladestatus teilgeladen
werden; dies hélt den Akku im Bereitschaftszt-
stand, Die Teilladung sollte fiir diesen Akku bzw.
das entsprechende Akku-Kontingent dokumentiert
werden.
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Grundlegende Hinweise zur Handhabung

Sepura Akkus nutzen die Lithium-lonen Technologie
Ind verwenden als moderne Lithium-Polymer-
kkus (LiPo-Akkus) ein Elektrolyt-Gel.

Jie Betriebszeit eines Sepura LiPo-Akkus hingt
nesentlich von seiner Kapazitét (Standard oder
dochleistung) und von seinem Alter ab. Aber auch
lie Einsatzbedingungen und Umgebungstempera-
uren denen der Akku ausgesetzt wird, sowie die
am Funkgerét genutzten Funktionen haben einen
arheblichen Einfluss auf die Leistungsféhigkeit und
-ebensdauer.

Einfluss von Temperaturen

Jauerhafter Betrieb bei zu tiefen bzw. zu hohen
lfemperaturen kinnen die Leistungsfihigkeit des
Akkus verringern oder diesen sogar beschidigen.

Jie normale Betriebstemperatur fiir LiPo-Akkus
sollte zwischen -20 °C und -+60 °C liegen.
Jermeiden Sie daher langere Einsdtze mit hrem
“unkgerat und den verwendeten Akkus unter bzw.
aberhalb dieser Temperaturgrenzen!

Einfluss von Nutzungsfaktoren

Zin hoher Audio-Pegel, die Nutzung von GPS und
wneiteren netzwerkabhéngigen Funktionen sowie
Ingiinstige Empfangsverhéltnisse konnen in einem
16heren Energieverbrauch resultieren.

\lutzen Sie daher diese Funktionen nur bei Bedarf
Ind achten Sie auf moglichst optimalen Empfang!

AlterungsprozeBe :
ufgrund des chemisch-physikalischen Alterungs-
arozesses verlieren Akkus mit der Zeit an Leistung.
3ei optimaler Handhabung verringert sich die
apazitit jedoch erst nach ca. 500-1000 Lade-
zyklen auf ca. 80 % des Nennwertes. |

Abhédngig von den individuellen Einsatzanforde-
‘ungen lassen sich diese Akkus aber auch dariiber
linaus weiter verwenden.

Kein , Anschieben” tiefentladener LiPo-Akkus
bzw. Entladen (iber externen Verbraucher

ACHTUNG

Das sogenannte ,Anschieben” eines tiefentla-
denen LiPo-Akkus, d. h. das Laden dieses Akkus
mittels einer unzulédssigen Fremdspannung

(z. B. durch ein Labornetzteil) oder das Entladen
des Akkus iiber einen externen Verbraucher ist
verboten! Der Akku kann dabei zerstort werden!

Alle Sepura LiPo-Akkus verfiigen iiber eine integ-
rierte elektronische Uberwachungs- und Schutz-
schaltung (,Watchdog"). Diese verhindert das
Laden der Akkuzellen mit unzuléssiger Fremdspan-
nung oder das nicht korrekte Entladen des Akkus.

Gezieltes Tiefentladen

Bei Lithium-Akkus gibt es keinen ,,Memory Effekt”,
wie er von NiCd- und NiMH-Akkus bekannt ist!
Daher ist ein gezieltes Tiefentladen dieses
Akku-Typs nicht erforderlich!

Im Gegenteil, gezieltes Tiefentladen verkiirzt als
Lade- und Entladezyklus die reguldre Lebensdauer
des LiPo-Akkus unndtig!

Akku wird vom Funkgerét als defekt angezeigt
LiPo-Akkus, die von der Ladeiiberwachung des
Funkgerates als fehlerhaft oder defekt angezeigt
werden, diirfen unter keinen Umsténden mehr
geladen oder benutzt werden!

Entsorgen Sie diese Akkus unbedingt fachgerecht
gem. Elektrogesetz bzw. den Vorschriften Ihrer
Organisation bzw. Behdrde.
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Transportieren — Lagern — Laden

Korrekte Transport- und Lagerbedingungen von
LiPo-Akkus besitzen groBen Einfluss auf deren
Ladekapazitit und Lebensdauer. Beachten Sie
daher die folgenden Informationen des Herstellers
Sepura.

Stellen Sie sicher, dass diese Hinweise auch an die
zustdndigen Abteilungen bei den Bedarfstrigern

in lhrem Verantwortungsbereich weitergeleitet
werden,

Transport

Bitte beachten Sie, dass die im Folgenden
genannten Temperaturbereiche ausschlieBlich flir
den Tranport der Akkus gelten! Fir die Lagerung
gelten gesonderte Werte!

Der Transport von Akkus unterliegt grundsétzlich
den Vorschriften gem. ETSI-Norm EN300019-2-2,
nach der die Sepura Funkgerdte/-produkte gepriift
werden.

Gem. ETSI-Norm diirfen wihrend des Transports
der Akkus folgende minimale bzw. maximale
Temperaturen nicht tiber- bzw. unterschritten
werden:

Transportzeit | LiPo-Akku

6 Stunden -40°G/ +80 °C

72 Stunden -40°C/+70 °C
ACHTUNG

Falsche Transpori- und Lagerbedingungen
fithren zu LeistungseinbuBen bzw. zu einer
kiirzeren Betriebsdauer von LiPo-Akkus; im
ungiinstigsten Fall kann auch ein Totalausfall
die Folge sein!

Fabrikneue LiPo-Akkus lagern

Die zur Verfiigung stehende Ladekapazitét eines
neuen LiPo-Akkus hidngt u. a. maBgeblich von den
Lagerbedingungen vor dem Gebrauch ab.

Sepura empfiehlt daher grundsétzlich, keine hohen
Lagerbestinde (iber Monate oder Jahre vorzuhal-
ten! Bestellen Sie besser nach Bedarf, um so die
maximale Betriebslaufzeit und Ladekapazitét der
bendtigten Akkus sicherzustellen.

Ist die Lagerung fabrikneuer LiPo-Akkus erforder-
lich, beachten Sie folgende Hinweise von Sepura:
_ Lagern Sie Akkus stets kiihl und trocken;

so erhalten Sie ihre bestmdgliche Leistung.

_ Beachten Sie je nach erforderlicher Lagerzeit die
folgenden Temperaturbereiche:

Lagerzeit |LiPo-Akku

>3 Monate | -20 his +30 °C
1-3 Monate | -20 bis +40 °C
<1 Monat -20 bis +55 °C

_ Miissen Sie Akkus langer als einen Monat
lagern, fiihren Sie alle 6 Monate eine erneute
Teilladung durch (Ausnahme Akkkus ab Baujahr
2016); so erhalten Sie die Kapazitit der Akkus.
Priifen Sie dazu die aktuelle Kapazitét der Akkus
mittels eines STP-Handfunkgerétes oder eines
Akku-Priifgerites und passen die Nachladung
entsprechend an.

Ausnahme: LiPo-Akkus ab Baujahr 2016

_ Es gilt folgende Faustregel:
Standard-Akkus ~ 7 Minuten Ladezeit
Hochleistungs-Akkus ~ 12 Minuten Ladezeit
Dokumentieren Sie ausgefiinrte Teilladungen.

_ Fabrikneue LiPo-Akkus ab Baujahr 2016 sind
inaktiv und werden mit einer 50 %igen Teil-
ladung in einem speziellen Lagerungsmodus
gehalten (Ausnahme ATEX-Akku). Diese Akkus
sind optimal fiir die Lagerung vorbereitet.
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Geladene LiPo-Akkus lagern
Grundsétizlich sollten Sie vollstdndig geladene
Akkus maximal einen Monat lagern.

Fabrikneue LiPo-Akkus der neuen Generation
werden mit einer vollstdndigen Ladung aus
ihrem Lagerungsmodus geweckt und akfiviert;
sie sollten dann als Einsatz- oder Reserve-Akku
verwendet werden und ebenfalls maximal einen
Monat gelagert werden.

ATEX-Akkus lagern @

LiPo-Akkus fiir den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Umgebungen werden im Gegensatz zu den
Akkus fiir normale Umgebungsbedingungen
bereits anndhernd vollstdndig geladen geliefert.

Miissen Sie ATEX-Akkus |dnger als einen Monat
lagern, laden Sie diese alle 6 Monate auf 100 %
der Kapazitit auf,

HINWEIS

Beachten Sie auch bei ATEX-Akkus die

0. a. Bedingungen zum Transport und Lager-
temperaturen!

LiPo-Akkus richtig laden '

Die in den Sepura Funkgeréten und Ladestatio-
nen integrierte Elektronik sorgt fiir eine bestmdg-
liche Uberwachung der LiPo-Akkus beim Lade-
vorgang. Auch die integrierte Uberwachungselek-
tronik im LiPo-Akku leistet ihren Beitrag dazu.

Beachten Sie bitte dennoch folgende Aspekie
beim Laden, da sie sich positiv auf die optimale
Lebensdauer des Akkus auswirken:

_ Laden Sie einen Akku vor seiner ersten
Benutzung volistandig auf.

_ Beachten Sie beim Laden den zuldssigen
Temperaturbereich von 5 °C bis 35 °C.

_ Laden Sie Einsatz-Akkus in flachen Ladezyklen,
d. h. hiufiges Nachladen.

- Verwenden Sie nur die von Sepura zugelassene

Ladetechnik; so stellen Sie die optimale
Ladung lhrer Akkus sicher.

_ Ist der Ladevorgang beendet, entnehmen Sie
den Akku umgehend dem Sepura Ladegert.
Um eine optimale Akku-Lebensdauer zu
gewdahrleisten, belassen Sie den Akku grund-
sétzlich nicht bzw. falls erforderlich nur
fiir kurze Zeit (max. 1-2 Wochen) im Ladegerét.
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Hinweise zur neuen Generation von Sepura Lithium-Polymer Akkus

Im Verlauf des Jahres 2016 kommen die Sepura
Lithium-Polymer-Akkus (LiPo-Akkus) der ,,neuen
Generation” zur Auslieferung; dazu gehdren der
~ Standard-Akku (ID 300-01174) sowie der Hoch-
leistungs-Akku (ID 300-01175).

Was bieten die neuen Sepura Akkus?
Beide Akkutypen besitzen ein optimiertes Lade-
management und werden im sog. ,Lagerungs-
Modus” ausgeliefert.

D. h. die Akkus sind bei Auslieferung noch inaktiv
und werden mit einer 50 %igen Teilladung in einer
Art ,Dornroschenschlaf® gehalten (betrifft nicht
den ATEX-Akku). Der chemische Verbrauchs-
prozess verlduft somit auf sehr niedrigem Niveau
und die Akkus konnen im fabrikneuen Zustand fiir

ca. 3 Jahre — ohne Nachladen — gelagert werden; -

erst dann miissen sie im Turnus von 6 Monaten
gepriift und nachgeladen werden.

HINWEIS

Sollen diese Akkus der ,,neuen Generation” einge-
lagert werden, diirfen sie nicht geladen werden;
weder im Funkgerét, noch in einer Ladestation
oder in einem Priifgerat! Ein Ladevorgang ~
unabhangig von der Dauer — wiirde den Lage-
rungs-Modus ldschen und den Akku aktivieren.
Akkus im Lagerungs-Modus lassen sich nicht mit
einem ASTRATEC Battery-Analyzer (iberpriifen!

Was miissen Sie tun, um fabrikneue Akkus
fiir den ersten Einsatz vorzubereiten?

Vor dem ersten Einsatz miissen Sie die Akkus
zundchst durch einen vollstindigen Ladevor-
gang aktivieren; der Akku wird aus dem Lage-
rungs-Modus ,geweckt" und steht zum Einsatz
zur Verfiigung!

HINWEIS
Einen aktivierten Akku kdnnen Sie nicht mehr in
den Lagerungs-Modus zuriick versetzen!

Was passiert, wenn ein nicht aktivierter Akku
im Handfunkgerat verwendet wird?

Befindet sich ein Alkku noch im Lagerungs-
Modus und ist daher nicht aktiv, schaltet das
Funkgerat nicht ein; auch wenn der Akku eine
ausreichende Spannung von beispielsweise

7,5V aufweist! D. h. der Akku muss zundchst
durch einmaliges Vollladen aktiviert werden.

. HINWEIS

Schaltet das Funkgerdt sofort ein, handelt es sich
um einen bereits aktivierten Akku.

Sie nutzen einen Astratec Battery Analyzer?
Gerdtebaujahr bis Ende 2015

Um die neuen Sepura Akkus mit dem Testgerét
,Xpress TEST Battery Analyzer" priifen zu kénnen,
ist zundchst ein Hardware-Upgrade erforderlich.
Diese Umriistung kann bei SELECTRIC erfolgen.
Wenden Sie sich bei Interesse bitte an unser
Service-Team (Tel. 0251-6183-130).

Gerétebaujahr ab 2016

Lt. Hersteller Astratec kinnen Sie mit diesen Ge-
raten auch die neue Akku-Generation von Sepura
fiir STP und SC20 standardméBig priifen.
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Ubersicht zu Verwendungsarten

1. Ladezustand kontrollieren
> 50 % = Akzeptahel
=50% = 0K
< 50 % = Teilladen auf 50 %
2. Ladezustand kontrollieren

Einsatz-Akku Reserve-Akku Lager-Akku
Definition Taglich im Einsatz Reserve bzw. fiir Sonder- oder | Eingelagerte Neuware
GroBeinsétze
Baureihe ab 2016:
Befindet sich im Lagerungs-
Modus; ist nicht aktiviert!
Einsatzziel Sofort Sofort oder nach kurzer Nicht frei verfiighar
Vorbereitung Nach 1. Vollladung einsatzbereit
Baureihe ab 2016:
Aktivierung durch eine Vollladung
notwendig!
Betriebsstatus Alctiv Aktiv (Mind. einmal benutzt) Passiv (unbenutzt)
Nutzung Téglich/Wochentlich Selten oder Mind. 1x benutzt Keine, da eingelagert
Beobachtungsstatus | Permanent Sporadisch Sporadisch
Kontrollintervalle Taglich/Wdchentlich Halbjéhrlich Halbjdhrlich

1, Ladezustand konfrollieren -

> 50 % = Akzeptabel

=50% = 0K

< 50 % = Nachladen auf 50 %
2. Ladezustand kontrollieren
3. Halbjéhrlich wiederholen

Baureihe ab 2016:

Nach 3 Jahren; erste Kontrolle wie
oben; anschlieBend halbjahrliche
Kontrolle mit Nachladung (s.0.)

Optimales
Lademanagement

Héufiges Nachladen bei pas-
sender Gelegenheit und vor
Ausschalten des Handfunk-
gerétes

Empfehlung:

Geschiitzte Trageweise bei
tiefen Temperaturen (< 2° C)
verhindert ein , Unterkiihlen”
des LiPo-Akkus

Regelménige Kontrolle

Bei Ladezustand > 50 %

= akzeptieren und Akku einla-
gern. Keine gezielte Entladung
durchfiihren!

RegelméBige Kontrolle

Bei Ladezustand > 50 %

= akzeptieren und Akku einla-
gern. Keine gezielte Entladung
durchfiibren!

Baureihe ab 2016:
Kontrolle erst nach dem ersten
Laden méglich.

Hinweis fiir LiPo-Akku ATEX (Reserve-/Lag
Beachten Sie hinsichtlich der Kontrollintervalle

er-Akkus)
folgende Hinweise;

Kontrollintervall

Halbjahrlich

1. Ladezustand kontrollieren
>50%=0K
< 50 % = Vollladen auf 100 %

2. Ladezustand kontrollieren
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